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Bedienungsanleitung

Drehmomenträtsche

Der Drehmomentschlüssel ist für den kontrollierten Rechtsanzug (schwarzer 
Drehknopf auf R) und den kontrollierten Linksanzug (Drehknopf auf L) geeignet.

Verwenden Sie für das Arbeiten unter Spannung ausschliesslich isoliertes 
Zubehör. Stecken Sie dieses durch hörbares einrasten am Griff auf. Durch das 
drücken auf den schwarzen Knopf kann es wieder gelöst werden.

Die Einstellung des Drehmomentes erfolgt  an der roten Kappe am Ende des 
Schlüssels:

- zuerst an der Kappe ziehen
- durch Drehen der Kappe den gewünschten Drehmoment einstellen
- nach Benutzung des Schlüssels unbedingt auf den kleinsten 

Skalenwert zurückstellen!

Das Auslösesignal ist deutlich spür- und hörbar.

Sicherheitshinweise:

Dieser Drehmomentschlüssel ist ein Präzisionswerkzeug. Sie sollten diesen 
Schlüssel wie ein Messmittel behandeln. Benutzen Sie den Schlüssel nicht als 
Schlagwerkzeug, da es beschädigt werden könnte.

Der Schlüssel darf nicht zum Lösen von Verschraubungen benutzt werden.

Garantie:

Wir gewähren Ihnen 24 Monate Garantie auf dieses Produkt.

Wir behalten uns vor, ob Produkte repariert oder umgetauscht werden.

Schäden durch unsachgemässe Handhabung oder normale Abnutzung sind von 
der Garantieleistung ausgeschlossen.

In unserm Service-Center kalibrieren wir gerne Ihre Drahmomentschlüssel. Ein 
Kalibrierintervall von 12 Monaten ist gemäss ISO/IEC 17025 empfohlen.
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La clé dynamométrique est utilisée pour le serrage contrôlé des vis avec rotation 
à droite (position du bouton noir sur R) et pour les vis avec rotation à gauche 
(position L).

Pour des travaux sous tension utilisez que des douilles ou des rallonges isolées. 
La douille ou la rallonge se verrouillent ou se débloquent en poussant le poussoir 
noir.

Le réglage du déclenchement se fait avec le capuchon rouge au bout de la 
poignée :

- Tirer le capuchon en arrière
- Tourner le capuchon pour ajuster les valeurs désirées
- Après le travail remettre les valeurs à Zéro ou à la valeur le plus basse 

possible.

Le déclenchement est aperçu par l’oreille et par la main lorsque le couple de 
serrage est atteint.

Sécurité :

Cette clé est un outil de précision. Traitez-la comme un outil de mesure. 
Ne jamais l’utiliser comme outil de frappe, car elle pourrait être détruite.

Cette clé dynamométrique n’est pas prévue pour dévisser.

Garantie :

Nous donnons une garantie de 24 mois. Les dégâts par une mauvaise 
manipulation ou une usure normale sont exclus de la garantie.

Dans notre centre de service nous calibrons les clés dynamométriques. 
Un calibrage est recommandé 1 fois par année. Nous nous réservons le droit de 
remplacer un produit au lieu d’une réparation.

Mode d’emploi

Clé dynamométrique


